
Nowe Ego 2 i Ego 2 Tech pompy obiegowe	 Katalog produktu

Właściwości techniczne

EBARA Pumps Europe
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Dane techniczne

Maks. ciśnienie: 10 bar

Temperatura cieczy -10 ÷ +110°C

Temperatura otoczenia: 0 ÷ +40°C

Maks. zawartość glikolu: 30%

Minimalne ciśnienie 
ssania:

0,05 bar przy 50°C

0,4 bar przy 80°C

1,1 bar przy 110°C

Klasa izolacji: F

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie: Jednofazowe 1~230V±10%

Tryb 
automatyczny

Tryb stałej 
prędkości

Tryb stałego 
ciśnienia

Tryb ciśnienia 
proporcjonalnego
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EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Torri di Confine 2/1 int. C 
36053 Gambellara (Vicenza), Włochy
Tel. +39 0444 706811
Faks +39 0444 405811
ebara_pumps@ebaraeurope.com
www.ebaraeurope.com

EBARA Corporation
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku,
Tokyo 144-8510
Japonia
Tel. +81 3 6275 7598
Faks  +81 3 5736 3193
www.ebara.com

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Działkowa 115 A

02-234 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 3909920

Faks +48 22 3909929
ebara@ebara.com.pl

www.ebaraeurope.com



Kolejny
krok do przodu

Ego 2 Ego 2 Tech

Seria Ego ewoluuje i staje się jeszcze bardziej wydajna dzięki nowym 
pompom obiegowym Ego 2 i Ego 2 Tech. 
Nowa oferta Ego 2 i Ego 2 Tech to:

•	 Najlepszy wskaźnik efektywności w swojej kategorii
•	 Nowa technologia silnika, jak w EGO Easy i EGO Slim
•	 Kompaktowość i lekkość dzięki nowej konstrukcji
•	 Nowy wyświetlacz dla lepszego zarządzania i wizualizacji 

parametrów pracy
•	 Nowe tryby pracy
•	 Prosta instalacja
•	 5 lat gwarancji

Tryb pracy:
•	 Ciśnienie proporcjonalne
•	 Ciśnienie stałe
•	 Stała prędkość

Tryb pracy:
• Ciśnienie proporcjonalne
• Ciśnienie stałe
• Stała prędkość
• Tryb automatyczny
• Tryb nocny

4 widoczne parametry:
•	 Moc (W)
•	 Wysokość podnoszenia (m)
•	 Przepływ (m3/h)
•	 Błąd

Obudowa izolacyjna 
w standardzie

Złącze
dla praktycznej i łatwej 
instalacji

Jednoczęściowy wirnik
ze stali nierdzewnej AISI 316L

Korpus pompy
z żeliwa z powłoką kataforetyczną

Nowa technologia silnika 
z magnesem trwałym dla najlepszego 

wskaźnika efektywności w swojej kategorii

Nowy wyświetlacz
aby pokazać parametry 

pracy

EBARA Pumps Europe

Ciśnienie stałe

Ciśnienie proporcjonalne

Stała prędkość

Tryb nocny

Tryb automatyczny


